
Als Brandabschottung werden technische Maß-
nahmen bezeichnet,

die bei Wand- oder Deckendurchbrüchen, Leitungen aller Art 

(Rohrdurchführungen, Rohrleitungen, Elektroinstallationen) mit 

Hilfe von speziellen Materialien je nach Örtlichkeit abschotten, 

damit eine Ausbreitung des Feuers und Rauches in benachbarte 

Brandabschnitte nicht möglich ist.

Dem Brandschutz dienen bei Elektroinstallationen sogenannte 

Kabelabschottungen oder Kabelschotts.

Werden verschiedene Installationen (Kabel und Rohre) durch eine 

gemeinsame Öffnung geführt und mit einem Abschottungssystem 

verschlossen, handelt es sich um Kombischotts.

Brandabschottungen

Brandabschottungen müssen fachgerecht (nach ihren Zulassungen) eingebaut werden!

sind ein Teil des vorbeugenden, baulichen Brandschutzes.



Was bietet NORIS

Die NORIS Feuerschutzgeräte GmbH hat die Gewerbeberechtigung Wärme-, Kälte-, Schall - und Branddämmer gemäß § 94 Ziffer 79 

GewO 1994, eingeschränkt auf Branddämmer und weiters eingeschränkt auf Brandabschottungen und bietet Ihnen gut ausgebildete 

Techniker, die regelmäßig an Schulungen und Fortbildungen teilnehmen.

NORIS führt ein großes Sortiment an verschiedenen Schott-Systemen und Brandschutzbeschichtungen! Egal ob Sie eine defekte Abschot-

tung erneuern möchten, oder ein neues Schottsystem benötigen – wir unterstützen Sie gerne!

Sie haben noch Fragen?

Unser Techniker berät Sie gerne, damit Sie für den Ernstfall bestens gerüstet sind und der Brand- bzw. Rauchausbreitung entgegenwirken!

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Abschottung bzw. für Ihr Schottsystem!

Relevante Normen und Richtlinien

 ÖNORM M 7624 – Lüftungstechnische Anlagen

 ÖNORM EN 15882 - 3 – Erweiterter Anwendungsbereich der   

 Ergebnisse aus Feuerwiederstandsprüfungen für Installationen

 ÖNORM EN 13501 - 2 – Klassifizierung von Bauprodukten 

 und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

 ÖNORM EN 1363 - 1 – Feuerwiederstandsprüfungen

 ÖNORM EN 1366 - 3 – Feuerwiederstandsprüfungen 

 für Installationen – Abschottungen

 ÖNORM EN 1366 - 4 – Feuerwiederstandsprüfungen 

 für Installationen – Abdichtungssysteme für Bauteilfugen

 TRVB 108 / 91 (B) Baulicher Brandschutz- Brandabschnittsbildung

 TRVB 110 B Brandschutztechnische Anforderungen bei 

 Leitungen und deren Durchführungen

 OIB Richtlinie 2

 Zertifizierungen und Zulassungen

Symbolfotos. Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.
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Regionen – bitte fragen Sie uns
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